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 Produktdatenblatt 
Version 04 / 2007 

Sika® Abglättmittel N 
 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis wässrige Tensidlösung 
Farbe (CQP1 001-1) farblose Flüssigkeit 
Dichte vor Aushärtung (CQP 006-4) ca. 1 kg/l 
Viskosität2 (CQP 029-3 / ISO 3219) ca. 15 mPas 
Flammpunkt (CQP007-1 / ISO 13736) nicht anwendbar  
Verarbeitungstemperatur 5 °C – 35 °C  
Lagerung verschlossen, kühl, trocken und frostfrei 
Haltbarkeit 24 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% rF 3 Umgebungsbedingungen und Temperatur 
beeinflussen die Ablüftzeit 

 
Beschreibung 
Sika® Abglättmittel N ist ein 
wasserbasierendes lösemittelfreies 
Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte. 
Sika® Abglättmittel N wird nach 
dem Qualitätssicherungssystem 
ISO 9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 

Produktvorteile 
- neutral 
- hautfreundlich 
- verträglich mit Lacken und 

Farben  
- kein Auswaschen frischer Dicht- / 

Klebstoffe 

Anwendungsbereich 
Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfs-
mittel zum Glätten der Oberfläche 
frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- 
und Dichtstoffe.  
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmate-
rialien unter den jeweiligen 
Bedingungen durchgeführt werden. 
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 Weitere Informationen unter: 

www.sika.ch 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Schweiz AG 
Industry 
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich 
Schweiz 
Tel. +41 44 436 40 40 
Fax +41 44 436 45 64 

Technische Beratung 
0800 81 40 40 
Bestellwesen 
0800 82 40 40 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

Verarbeitung 
Glättholz oder Glättfilz mit 
Sika® Abglättmittel N benetzen. 
Fugenoberfläche unter leichtem 
Druck in Längsrichtung der Fuge 
abziehen. Der Druck ist erforder-
lich, um die Dicht- oder Klebstoffe 
fest an die Fugenflanken zu 
drücken. 
Glätthölzer möglichst im Glättmittel 
aufbewahren. Sie nehmen das 
Glättmittel auf und ermöglichen 
somit ein sparsames Abglätten 
selbst zäher, schwer glättbarer 
Dichtstoffe. Glättmittelreste können 
von den Fugenoberflächen mit 
klarem Wasser abgewaschen 
werden. Sika® Abglättmittel N nicht 
auf empfindliche, poröse Baustoffe 
bringen, damit störende 
Wasserflecken vermieden werden. 
Fugenränder ggf. abkleben; 
Vorversuche durchführen. 
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschliessen. 

Überlackieren 
Sika® Abglättmittel N enthält ge-
ringe Mengen wasserlöslicher 
Bestandteile, die auf dem Unter-
grund haften bleiben. Diese 
Bestandteile können einfach mit 
Wasser entfernt werden.  
Wenn Sikaflex®, das mit Sika® 
Abglättmittel N behandelt wurde, 
überlackiert werden soll, wird 
empfohlen, den Untergrund vorher 
mit Wasser abzuwischen. 

Lagerung 
Ungeöffnete Gebinde können 
zwischen 5°C und 25°C mindes-
tens 24 Monate aufbewahrt 
werden. Angebrochene Gebinde 
müssen innerhalb einiger Wochen 
verarbeitet werden. 

Wichtig 
Trüb gewordenes Sika® Abglätt-
mittel N nicht mehr verwenden. 

Weitere Informationen 
Folgende Dokumente sind auf An-
frage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 
- Sika Vorbehandlungstabelle 

Gebinde 
Dose 1 l 

Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Merkblatt genannten 
technischen Werte basieren auf 
Laborversuchen. Auf Grund von 
uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren 
Produkten bei Transport, Hand-
habung, Lagerung und Entsorgung 
sind die wesentlichen physika-
lischen, sicherheitstechnischen, 
toxikologischen und ökologischen 
Daten dem aktuellen Sicherheits-
datenblatt zu entnehmen.  

Hinweis 
Die vorstehenden Angaben, insbe-
sondere die Vorschläge für Verarbei-
tung und Verwendung unserer Pro-
dukte, beruhen auf unseren Kennt-
nissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden 
sachgerecht gelagert und angewandt. 
Wegen der unterschiedlichen Mate-
rialien, Untergründen und abwei-
chenden Arbeitsbedingungen kann 
eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus 
welchem Rechtsverhältnis auch immer, 
weder aus diesen Hinweisen, noch aus 
einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle 
Kenntnisse, die zur sachgemäßen und 
erfolgversprechenden Beurteilung 
durch Sika erforderlich sind, Sika recht-
zeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck zu prüfen. Ände-
rungen der Produktspezifikationen blei-
ben vorbehalten. Schutzrechte Dritter 
sind zu beachten. Im übrigen gelten 
unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils 
neueste lokale Produktedatenblatt, das 
von uns angefordert werden sollte. 
 

http://www.sika.ch
http://www.sika.com

