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 Produktdatenblatt 
Version 8 (07/2011) 

Sikaflex®-552 AT 
Der Hochleistungs-Montageklebstoff 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Hybrid 

Farbe  weiss, schwarz 

Härtungsmechanismus feuchtigkeitshärtend 

Dichte vor Aushärtung (DIN EN ISO 1183-1)    farbabhängig ca. 1.45 kg/l 

Standfestigkeit gut 

Verarbeitungstemperatur 5 °C – 40 °C 

Hautbildezeit1  ca. 40 Min. 

Offene Zeit1  ca. 30 Min. 

Durchhärtungsgeschwindigkeit  siehe Diagramm 1 

Volumenänderung (DIN 52451) ca. -2 % 

Härte Shore A (ISO 868 / DIN 53505) ca. 50 
Zugfestigkeit (ISO 527 / DIN 53504) ca. 3 N/mm2 
Reissdehnung (ISO 527 / DIN 53504) ca. 300 % 
Weiterreisswiderstand (ISO 34 / DIN 53515) ca. 10 N/mm 

Zugscherfestigkeit (ISO 4587 / DIN EN 1465) ca. 2 N/mm2 

Glasumwandlungstemperatur (ISO 4663 / DIN 53445) ca. -50 °C 

Spez. Durchgangswiderstand   (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093) ca. 3*1011 Ωcm 
Temperaturbeständigkeit                                                                              4 Stunden 
 1 Stunde 

140 °C 
150 °C 

Einsatztemperatur -40 °C – 90 °C 

Haltbarkeit (Lagerung unter 25°C) Kartusche 
 Beutel 

15 Monate 
12 Monate 

1) 23°C / 50% r.Lf 
 
Beschreibung 

Sikaflex®-552 AT ist ein elasti-
scher, toleranzausgleichender, 
einkomponentiger Hybrid- Monta-
geklebstoff für Karosserieanbautei-
le, der durch Reaktion mit Luft-
feuchtigkeit zu einem dauerhaften 
Elastomer aushärtet. Sikaflex®-552 
AT basiert auf der silanterminierten 
Polymer-Technologie von Sika. 
Sikaflex®-552 AT wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem ISO 
9001 / 14001 und dem Respon-
sible Care Programm hergestellt. 

Produktvorteile 

- Hybrid- Technologie 
- gute Haftung ohne Primer auf 

einer Vielzahl von Substraten 
- schlagzäh 
- dynamisch belastbar 
- hohe Frühfestigkeit 
- schnelle Durchhärtung 
- alterungs- und witterungs-

beständig 
- geruchsarm 
- nicht korrosiv 
- lösemittel- und isocyanatfrei 
- silikon- und PVC-frei 
 

Anwendungsbereich 

Sikaflex®-552 AT ist für Verklebun-
gen geeignet, die dynamischen 
Belastungen ausgesetzt sind. 
Sikaflex®-552 AT zeigt gute Haf-
tung auf allen gängigen Substraten 
welche im Karosseriebau einge-
setzt werden wie z.B. Metalle, 
Grundierungen, Lackierungen und 
Kunststoffe.  
Bei der Verklebung von span-
nungsrissgefährdeten Substraten 
ist der Hersteller im Vorfeld zu kon-
taktieren. 
Dieses Produkt ist nur für erfahre-
ne Anwender geeignet. Um Haf-
tung und Materialverträglichkeit ge-
währleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmate-
rialien unter den jeweiligen Beding-
ungen durchgeführt werden. 
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Weitere Informationen unter: 
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Str. 103-107 
70439 Stuttgart 
Deutschland 
Tel. +49 711 8009-0 
Fax +49 711 8009-321 

 

  
  
 
 
 
 
 

Härtungsmechanismus 

Die Vernetzungsreaktion von 
Sikaflex®-552 AT erfolgt mit Luft-
feuchtigkeit. Bei niedriger Tempe-
ratur ist der Wassergehalt der Luft 
geringer und die Vernetzungsre-
aktion verläuft etwas langsa-
mer.

 
Diagramm 1: Durchhärtungsgeschwindigkeit 

für  Sikaflex®-552 AT 

Chemische Beständigkeit 
Sikaflex®-552 AT ist beständig 
gegen Süß- und Salzwasser sowie 
wässerige Tensidlösungen; kurz-
zeitig beständig gegen Treibstoffe, 
Mineralöle sowie pflanzliche und 
tierische Fette und Öle; nicht be-
ständig gegen organische Säuren, 
Alkohol, stärkere Mineralsäuren 
und Laugen sowie Lösemittel.  
Die Informationen sind nur An-
haltspunkte. Eine objektbezogene 
Beratung erhalten Sie auf Anfrage.  

Verarbeitungshinweise 
Untergrundvorbereitung 
Die Haftflächen müssen sauber, 
trocken, staub- und fettfrei sein. 
Die Haftung kann durch Reinigen 
der Klebeflächen mit Sika® Aktiva-
tor-205 verbessert werden.  
Weitere Angaben zur Vorbereitung 
von Werkstoffoberflächen finden 
Sie in der Sika® Vorbehandlungs-
tabelle für Polyurethan Hybride. 
Eine objektbezogene Beratung 
erhalten Sie auf Anfrage. 
 
Verarbeitung 
Kartuschen:  Düsenöffnung  ein-
stechen und vollständig öffnen. 
Beutel: Beutel in die Verarbei-
tungspistole legen und Clip ab-
schneiden. Düsenspitze (entspre-
chend der gewünschten Raupen-
geometrie) zuschneiden. Der Kleb-
stoff muss zur sicheren Verarbei-
tung mit einer Hand-, Akku- oder 
Kolbenstangendruckluftpistole 
ohne Lufteinschlüsse appliziert 
werden.  

Die Verarbeitungstemperatur darf 
5 °C nicht unter- bzw. 40 °C nicht 
überschreiten. Die optimale Tem-
peratur von Material und Werkstoff 
liegt zwischen 15 °C und 25 °C. 
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Abbildung 1: Empfohlener Klebstoffauftrag  

Abglätten 
Das Abglätten muss innerhalb der 
offenen Zeit des Klebstoffes erfol-
gen. Zum Abglätten empfehlen wir 
Sika® Abglättmittel N. Andere Ab-
glättmittel müssen auf ihre Eignung 
überprüft werden. 

Entfernung 
Nicht ausgehärtetes Sikaflex®-552 
AT kann von Geräten und Werk-
zeugen mit Sika® Remover-208 
entfernt werden. Ausgehärtetes 
Material kann nur noch mecha-
nisch entfernt werden. 
Hände/Haut sollten sofort mit  
Sika® Handclean oder einer ge-
eigneten Handwaschpaste und 
Wasser gereinigt werden. Keine 
Lösemittel verwenden! 

Überlackieren 
Sikaflex®-552 AT kann mit den 
gängigsten Automobil-Lacksyste-
men (auch wasserbasierte Lacke) 
überlackiert werden. Alkydbasierte 
und säurevernetzende Lacke sind 
nicht geeignet. Die Überlackierung 
kann „nass in nass“ und bis zu 3 
Stunden nach der Applikation 
erfolgen. Um das beste Resultat zu 
erzielen, sollte der Klebstoff, vor 
Lackierung und Einbrennprozess 
ausgehärtet sein.  
Die Haftung auf vollständig ausge-
härtetem Sikaflex®-552 AT kann, 
vor dem Überlackieren, mit Sika® 
Aktivator-205 verbessert werden. 
Es ist zu berücksichtigen, dass 
Härte und Filmdicke des Lackes 
den Klebstoff in seiner Dehnung 
beeinträchtigen und zu Rissbil-
dungen führen können. 
 
Weitere Informationen 

Folgende Dokumente sind auf An-
frage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 
- Allgemeine Richtlinien zur Verar-

beitung von Sikaflex® Kleb- und 
Dichtstoffen 

- Sika® Vorbehandlungstabelle für 
Polyurethan Hybride 

 
 
Gebinde 

Kartusche 300 ml 

Beutel 600 ml 

Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Merkblatt genannten 
technischen Werte basieren auf 
Laborversuchen. Auf Grund von 
uns nicht beeinflussbarer Umstän-
de können aktuell gemessene 
Werte variieren. 
 
Arbeitsschutzbestimmungen 

Für den Umgang mit unseren Produk-
ten bei Transport, Handhabung, Lage-
rung und Entsorgung sind die wesentli-
chen physikalischen, sicherheitstechni-
schen, toxikologischen und ökologi-
schen Daten den stoffspezifischen 
Sicherheitsdatenblättern zu entneh-
men. Die einschlägigen Vorschriften, 
wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, 
sind zu beachten. Auf Wunsch stellen 
wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 
7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" 
beim Umgang mit Produkten der Sika 
Deutschland GmbH zur Verfügung.  

Hinweis 
Die vorstehenden Angaben, insbeson-
dere die Vorschläge für Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, 
beruhen auf unseren Kenntnissen und 
Erfahrungen im Normalfall, vorausge-
setzt die Produkte wurden sachgerecht 
gelagert und angewandt. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Unter-
gründen und abweichenden Arbeitsbe-
dingungen kann eine Gewährleistung 
eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 
auch immer, weder aus diesen Hinwei-
sen, noch aus einer mündlichen Bera-
tung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig 
übermittelt hat. Der Anwender hat die 
Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu 
prüfen. Änderungen der Produktspezi-
fikationen bleiben vorbehalten. Schutz-
rechte Dritter sind zu beachten. Im 
übrigen gelten unsere jeweiligen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt 
das jeweils neueste Produkt Datenblatt, 
das bei uns angefordert werden sollte. 
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50% r.Lf. 

23°C 
50% r.Lf. 


