BUILDING TRUST

AXson

ANWENDUNGEN

ISOCYANAT UR 7803
POLYOL UR 7845
(XP3678/2)

ELASTOMERES PUR-GIESSHARZ
Topfzeit: 30-40 Minuten - Shore Harte: Shore A45

bis A50

Vorlaufiges Produktdatenblatt

Elastomeres PUR-Giel3harz zur Herstellung von Formen und flexiblen Bauteilen, im Handverguss oder mithilfe
einer 2K Mischanlage moglich. Die Shore Harte kann durch Anpassung des Mischungsverhaltnisses modifiziert

werden.

UBERSICHT

e Geringer Schwund nach Aushértung
e Hohe Reil3dehnung

e Anpassbare Shore Harte von A45 bis A50

e Geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit
e Gute chemische Bestéandigkeit

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
POLYOL
ISOCYANAT MISCHUNG
Zusammensetzung UR 7845
UR 7803 (XP3678/2) 100/60 100/70
Mischverhéltnis nach Gewicht 60 oder 70 100 -
Farbe strohgelb beige beige
Konsistenz flissig flissig flissig
Viskositéat bei 25 °C (mPa:s) | BROOKFIELD LVT 3200 2000 2300 | 2450
Spezifische Dichte bei 25 °C (g/cm3) | 1SO 1675: 1985 1,04 1,22 - -
Spez. Dichte bei 23 °C (ausgehartet) (g/cm3) | 1SO 2781 : 1996 - - 1,15 | 1,14
Topfzeit bei 160 g bei 25° C (min) | Gel Timer TECAM - - 30-40
VERARBEITUNG
- Vor der Verarbeitung das Polyol gut aufriihren (enthalt Fallstoff)
- Dies kann entweder per Hand oder mithilfe eines Ruhrstabes durchgefiihrt werden.
- Polyol und Isocyanat miissen bei einer Mindesttemperatur von +18 °C verarbeitet werden.
- Polyol und Isocyanat nach angegebenem Mischungsverhéltnis manuell mit einem Ruhrstab oder bei
GrolBmengen mit einem maschinellen Rihrgerat mischen.
- Vor dem Vergiel3en sicherstellen, dass Formen und Teile frei von Feuchtigkeit sind.
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN BEI 23 °C (y

Harte ISO 868 : 2003 Shore Al 45/47 51/53
Zugfestigkeit ISO 37 : 2001 MPa 3 3
Reil3dehnung ISO 37: 2011 % 1400 1200
Reil¥festigkeit _

Ungekerbter Prufkorper 150 342004 KN/m 15 18
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ISOCYANAT UR 7803
POLYOL UR 7845
(XP3678/2)

ELASTOMERES PUR-GIESSHARZ

Topfzeit: 30-40 Minuten - Shore Harte: Shore A45
bis A50

Vorlaufiges Produktdatenblatt

N—S_(.)_D BUILDING TRUST

THERMISCHE UND SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN (1
Glasiubergangstemperatur (Tg) ISO 11357 : 1999 °C <0
Linearer Schwund (1000x50x10 mm) - mm/m <1
Maximale Giel3dicke - mm 150
Entformzeit bei 23° C - h 18
Aushértezeit bei 23° - h 96

(1) Mittelwerte gemessen an Standardprobekdrpern nach 16 h Aushértung bei 40° C.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Der Umgang mit dem Produkt findet unter strikter Einhaltung arbeitshygienischer MaZnahmen und
entsprechender Arbeitsbedingungen statt (Weitere Informationen befinden sich in den Sicherheitsdatenblattern):
- Beluftung der Arbeitsplatze

- Tragen von Schutzhandschuhen, Schutzbrillen und Arbeitsschutzkleidung

LAGERUNG

Das Polyol und Isocyanat kdnnen 12 Monate lang in der ungedffneten Originalverpackung trocken gelagert
werden bei Temperaturen von + 15 °C bis + 25 °C. Angebrochene Behalter sind mit einer Schicht getrocknetem
Stickstoffgas als Feuchtigkeitsschutz zu versehen und wieder gut zu verschliel3en.

LIEFERFORM

ISOCYANAT UR 7803 PPOLYOL UR 7845 (XP3678/2)
1x 9,3 kg 1x 13,3 kg

HINWEIS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschléage fur Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte,
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden
sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mundlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur
Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur

sachgemafen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und
vollstandig Ubermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen
Anwendungszweck zu priifen. Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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