
 
 
Produkt Spezifikation 
 
Type A05SK 
  
Taconic’s A05SK  ist eine virginal geschälte PTFE Folie mit einer Stärke von 5 thou mit
einem silikonkleber und gelbe gewellt Abdeckfolie.  Hauptsächlich als ein hoch
temperatur release Material in der automotive, luftfahrt und composite industrien so wie
in Kabel umwickelung Anwendungen, A05 SK wird betrachtet als ein Produkt das
hervorragender Wert und superior Leistung bietet.  Standard Breite von A05 SK ist
1000mm, mit verfügbarkeit in Rollen von 10mm und aufwärts.
 

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allegmeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir

sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können

ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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Produkt Eigenschaften Einheiten Wert Toleranz Prüfmethod

Produkt Name A05SK

Substrat 5thsk

Farbe Natural

Substrat Stärke Mikrons 125

Kleber Stärke (Dicke) Mikrons 50

Gesamt Produkt Stärke Mikrons 175

Kleberart Silicone +/-5%

Kleber Stärke N/25,4cm
10

8

Typisch

Minimum

Gebrauchstemperatur °Celsius -73° bis +260°

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com


