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Produktfotos

Oberflache: Poliert

Allgemeines

500 x 500 x 10 bis 400 mm

Platten- / Blockgréssen

1000 x 500 x 15 bis 200 mm

Toleranzwerte

Lange, Breite -0/+2.0mm

Plattendicke bei Block 500 x 500 x 400 -0/+0.5mm

Plattendicke bei Block 1000 x 500 x 200 -0/+2.0mm
Plattenoberflache gesagt

Bearbeitung

gemass PORTEC - Infoblatt
“Allgemeine Bearbeitungshinweise”

Technische Daten bei 20°C

Eigenschaft Norm Einheit Wert
Dichte glcm® 1.8
Shore-Harte D DIN EN ISO 868 86
Biegefestigkeit DIN EN ISO 178 I\N/I/Ianan:/Z 52
E-Modul DINENISO527  MP2% 6800
Schlagzéahigkeit bei Raumtemperatur DINENISO 179-1  kJ/m? 8-10
Druckfestigkeit DINENISO604  M72% 33
Linearer Thermischer Ausdehnungskoeffizient 25-125°C 1ISO 11359 ';g’? ){lﬁ\{ 32
Warmeleitféahigkeit bei Raumtemperatur ZD%OE?’_\IZISO w?;;lxxKK-l v 20.9
Spezifischer Oberflachenwiderstand DIN EN 62631-3-2 Ohm >500
Warmeformbestandigkeit DIN EN ISO 75-1 °C 108
Mittlerer Porendurchmesser Hm 41
Gesamtporositét % 17
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und bekunden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht von der Prifung unserer
Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung und von der Beachtung der Schutzrechte Dritter. Im
Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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