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Sika Boom®-131 Multiposition

Sremium Adapter-Montage- und Fillschaum B2 fir Multipositions-Anwen-
ungen

PRODUKTBESCHREIBUNG = Effektive Schallddmmung
= Einfache Applikation mit Adapter
1-komponentiger, expandierender Polyurethan- = Sicherheitsventil fir verldngerte Lagerfdhigkeit
schaum der fiir Applikationen mit dem Adapter geeig- * Stark expandierend, hohe Ausbeute
net ist. = Gute Haftung auf vielen Baumaterialien
= Schnelle Aushértung
ANWENDUNG = Kann geschnitten, getrimmt, geschliffen und lackiert
werden

= Erfillt die Anforderung an das Brandverhalten fir die
Anwendung im Innen- und Aussenbereich
= 1-komponentig, gebrauchsfertig

= Ddmmen und Fillen von Hohl- und Zwischenrdumen
* Ddmmen gegen Kalte und Zugluft
= Fillen von Fugen an Standard-Fenster- und Tiirrah-

. X]Lfsr;chéumen von Mauerdurchbriichen von Rohren, UMWELTlNFORMATIONEN

Liftungskanalen und Rollladenkasten o
= EMICODE EC1PLUs: Sehr emissionsarm

VORTEILE * IBU Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

= Applikation in vielen Positionen (Multipositions-An-
wendung)
= Hervorragende Warmedammeigenschaften

PRODUKTINFORMATIONEN
Chemische Basis 1-komponentiges Polyurethan, feuchtigkeitshartend
Lieferform Dose: 250 ml 750 ml, inkl. Adapter
Karton: 20 Dosen 12 Dosen
Palette: 52 x 20 Dosen (1 040St.) 48 x 12 Dosen (576 St.)
Haltbarkeit 250 ml 750 ml
Im ungeoffneten Original- 12 Monate ab Produkti- 18 Monate ab Produkti-
gebinde: onsdatum onsdatum
Angebrochene Gebinde sind innerhalb von 4 Wochen aufzubrauchen.
Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.
Die Dosen miissen in Senkrechtstellung gelagert werden!
Farbton Hellgelb
Dichte ~ 30 kg/m3 (Ausgehirtetes Produkt) (FEICATM 1019)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit Trocken: ~ 4.0 N/cm? (10 % Deformati- (FEICATM 1011)
Feucht: SnZ).S N/cm2 (10 % Deformati-
on)
Zugfestigkeit Trocken: ~12.0 N/cm? (FEICATM 1018)
Feucht: ~ 9.0 N/cm?
Bruchdehnung Trocken: ~13 % (FEICA TM 1018)
Feucht: ~10%
Scherfestigkeit Feucht: ~ 5.0 N/cm2 (FEICATM 1012)
Formbestandigkeit Trocken/Feucht: +5 % (FEICA TM 1004)
Aushédrtungsdruck Feucht: ~ 1.6 N/cm? (4 Stunden) (FEICA TM 1009)
Ausdehnung Trocken: ~160 % (FEICA TM 1010)
Warmeleitfahigkeit ~0.036 W/(m K) (EN 17333-5)
Schallschutz Row (G Cy): >62(-2;-5) dB (EN 1SO 717-1)
(d =20 mm)
Gebrauchstemperatur Min. -40 °C, max. +80 °C  (Kurzzeitig bis +100 °C)
Wasserdampfdiffusions-Widerstand TE 12 (DIN EN ISO 12572)
Wasserdampfdiffusionsdquivalente Sq! 0.9m (d =70 mm) (DIN EN ISO 12572)
Luftschichtdicke
Luftdurchlassigkeit Luftdicht (EN 12114)
Licht- und Temperaturbestdndigkeit Nicht dauerhaft UV-stabil.
Brandverhalten B2 (DIN 4102-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Ergiebigkeit

Volumenausbeute:

~111/250 ml Dose
~381/750 ml Dose

Fugenausbeute:

Basierend auf:

~ 7 m/250 ml Dose
~ 25 m/750 ml Dose
30 mm x 50 mm Fuge

(FEICA TM 1003)

(FEICATM 1002)

Schaumaustritt mit Adapter regulieren, dadurch héchste Ausbeute.

Materialtemperatur Optimal: +20°C
Zulassig: Min. +5 °C, max. +30 °C
Lufttemperatur Optimal: Min. +18 °C, max. +25 °C
Zulassig: Min. +5 °C, max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Min. 30 %, max. 95 %

Untergrundtemperatur Optimal: Min. +18 °C, max. +25 °C
Zulassig: Min. +5 °C, max. +35 °C
Aushértezeit ~ 12 Stunden (+23°C,50 % r.F.)
Klebfrei ~ 7 Minuten (+23 °C,50 % r.F.) (FEICATM 1014)

Bearbeitungszeit

30 mm Raupe schneidbar:

~ 110 Minuten
(+23°C,50 % r.F.)

(FEICA TM 1005)
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MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle
Messdaten kdnnen durch Umstdnde abweichen, die
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Firr eine gute Schaumqualitat sollte die Temperatur
der Dosen nicht mehr als 10 °C von der Umgebungs-
temperatur abweichen.

Fur ein korrektes Aushéarten des Schaumes ist ausrei-
chend Feuchtigkeit notwendig.

Unzureichende Feuchtigkeit bei der Anwendung kann
anschliessend zu einer unbeabsichtigten Schaumaus-
dehnung fiihren.

Nicht auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyte-
trafluorethylen (PTFE/Teflon), Silikon oder andere
Trennmittel verwenden.

Hohlrdume sollten nicht vollstandig ausgefullt werden,
da sich der Schaum beim Aushéarten ausdehnt.

Sika Boom®-131 Multiposition ist nicht UV-bestandig.

Sicherheitshinweise und Technische Angaben auf Sika
Boom®-131 Multiposition Dose beachten.

OKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
SDS enthalt Informationen und Ratschlage zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, 6kologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Flr die Verarbeitung von Sika Boom®-131 Multipositi-
on missen die allgemeinen Regeln der Baukunst ein-
gehalten werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, eben, frei von Fett, O,
Staub und losen Teilen sein. Anstriche, Zementmilch
oder schlecht haftende Teile missen entfernt werden.

Sika Boom®-131 Multiposition haftet ohne Primer
und/oder Aktivator auf den meisten Baumaterialien
wie Holz, Beton, Ziegeln und Metallen.
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Fir nicht konventionelle Untergriinde wird ein vorhe-
riger Haftungstest empfohlen.

Vor der Applikation Untergrund mit sauberem Wasser
gut anfeuchten.

APPLIKATION

Sika Boom®-131 Multiposition vor Gebrauch und nach
langen Unterbrechungen ca. 20-mal kréaftig schitteln.
Adapter fest anschrauben ohne den Abzug oder das
Ventil zu betatigen.

Die Austrittsmenge kann durch mehr oder weniger
Druck auf den Abzug reguliert werden.

Dose beim Starten mit dem Ventil nach unten halten
bis sich eine gleichmdssige Ausgabe einstellt. Danach
kann der Doseninhalt in vielen Positionen ausgegeben
werden. Sollte zwischendurch nur Gas austreten, Dose
nochmals nach unten halten, bis sich eine gleichmassi-
ge Ausgabe einstellt.

Tiefe Hohlrdume sollten in mehreren Schichten aufge-
fullt werden.

Zum Aushérten des Schaums ist Feuchtigkeit erforder-
lich. Unzureichende Feuchtigkeit kann zu einer spate-
ren unbeabsichtigten Schaumausdehnung (Nachex-
pansion) fihren.

Fir ausreichendes Ausharten und um genligend Aus-
dehnung zu gewahrleisten, sollte die Aushartezeit ein-
gehalten werden und bei schichtweiser Verarbeitung
Wasser zwischen die Schichten gespriiht werden.

Alle Baumaterialien missen temporar fixiert werden,
bis der Schaum vollstandig ausgehartet ist.

GERATEREINIGUNG

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Sika® Remo-
ver-208 und/oder Sika Boom® Cleaner reinigen. Aus-
gehdarteter Schaum kann nur noch mechanisch ent-
fernt werden.

Fir die Reinigung der Haut Sika® Cleaning Wipes-100
verwenden.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten fiir
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein kdnnen.
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
fiir das jeweilige Land giiltigen Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen
unterschiedlichen Materialien und Untergriinden so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung
far den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im
Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich

Tel. +41 58 436 40 40

sika@sika.ch

www.sika.ch
(INEIK)
% T seS ¥ SGS  SGS
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